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ПРОТОКОЛ ВИ"ь~'Vг.fi, . М1В о 21.915 

Вiддiл випробувань ДНДI МВС Укра1ни пр~iв дослiднi балiстичнi випробувания 
захисного елементу бронежилету, наданого ТОВ «Епiценrр К» м. Львiв (79040, м. Львiв, вул .. 

Городоцька, 302). 

1. Пiдстава для проведения випробувань 

1.1 Лист ТОВ «Епiценrр К» м. Львiв вiд 20.04.2022 № 1445. 

1.2 Запит на випробування № 65-22 за ЖЯ.7.1 . 1.001-2019/11 . 

2. Об'Е:кт випробувань 

Для випробувань надано захисний елемент бронежилету з маркуваниям нанесеним вiд 

руки маркером черного кольору : «ЕпiцеIПр miilux Finland», зi зворотно1 сторони: «Епjцентр 

Miilux Ltd 6.5 Finland part 200422», шестикуrно1 форми розмiром 250х298х21,7 мм, що 

складае:ться з металевоi· пластини товщиною 6,8 мм, яка мае вигин в однiй площинi, з лицево1 

сторони яко1 присуrне антирикошетне покриття бiлого кольору, iз зворотно1 - демпфер 

зеленого кольору, маса 3861 г (далi - зразок № 1). 

3. Використана нормативна база та супровiднi документи 
3 .1 Нормативнi документи на вимоги до продукцi1 

3 .1.1 ДСТУ 8782:2018 Засоби iндивiдуального захисту. Бронежилеrи. Класифiкацiя. Загальнi 

технiчнi умови. 

3.2 Нормативнi документи на методи випробувань 

3.2.1 ДСТУ 8782:2018 Засоби iндивiдуального захисту. Бронежилеrи. Класифiкацiя. Загальнi 

технiчнi умови. 

3.2.2 ДСТУ 8788:2018 Засоби iндивiдуального захисту. Бронежилеrи. Методи коIПроmо 

захисних властивостей . 

3.3 Додаткова нормативна база та супровiднi документи 

3.3.1 ДСТУ 8739:2017 Зброя стрiлецька. Термiни та визначення поюrrь. 

3.3.2 ДСТУ-Н РМГ 43:2006 (РМГ 43-2001, IDT) Метролоriя. Застосування «Руководства 

по выражению неопределенности измерений» . 

3.3.3 Звiт-Н.7.6 .001/21 .01-19 вiд 26.12.19 Розрахунок невизначенностi вимiрювания 

заперешкодно1 деформацi1 пiдтримувального матерiалу за допомогою штангенциркуля з 

вимiрювачем глибини з цiною подiлки 0,01 мм. 

4. Мiсце, час та умови проведения внпробувань 

4.1 Мiсце проведения випробувань - спецiальне примiщения для проведения 

випробувань за адресою: м. Ки1в, вул. Довнар-Запольського, 8, прим. № 002/2. 

4.2 Зразки отримано на випробування 20.04.2022. 

Примiрник 1 сторiнка 1 iз 3 (без вiдтиску печатки вiддiлу випробувань не дiйсна) 

ФЯ.7. 8 . 2. 001/21 (ред. 01) вiд 04.02.2020 



4.3 Балiстичнi випробування були проведенi 26.04.2022 в таких умовах: температура 
19,0°С, вологiсть 71%, атмосферний тиск 742 мм рт. ст. 

5. Обладнання використане пiд час випробувань 
5.1 Засоби вимiрювально1 технiки та випробувальне обладнання застосоваю шд час 

випробувань наведенi у таблицi 1. 
Таблиця 1 

Зав. № Значения допустимих 
No 

Пазва 
або Iнв. похибок або Вiдомостi про 

п/п № невизна ченiсть калiбрування 
вимiрювання 

Вимiрювалъний коммекс ХКО73 U (40 м/с) = 0,06 м/с CepmфiI<aт калiбруванн.я 
опrоелекrронний U (133,3 м/с) = 0,07 м/с UA /22/211022/003139 

1 
,,ИБХ-731.4" U (333,3 м/с) = 0,12 м/с вiд 10.12.2021 

U (666,7 м/с) = 0,21 м/с 
U(1379,3 м/с) = 0,43 м/с 

k=2, Р=95% 
Лiнiйха вимiрювальна 75 U=0,03 ММ, CepmфiI<aт калiбруванн.я 

2 металева k=2, Р=95% UA/23/211111/003129 
Дiапазон (О ... 300) мм вiд 11.11.2021 
Цiна подiлки 1 мм 
Штанrенциркулъ 07042152 U зови. = 0,034 мм Серmфiкат калiбруванн.я 
ПЩЦ-1-150-0,01 U rлибини = 0,0078 мм UA/23/211008/002836 3 Цiна найменшоrо розряду 
0,01 мм 

k=2, Р=95% вiд 08.10.2021 

Дiапазон (0,01 ... 150) мм 
Рулетка вимiрювальна 515 U вiд 0,19 мм до Серmфiкат калiбруваивя 

4 РЗОУЗК 0,32 мм по довжинi, UA/23/2110181/002824 
ДОВЖИНОЮ 10 М k=2, Р=95% вiд 18.10.2021 
Барометр М 67 924 U (600) = 1,20 мм.рт.ст Свiдоиrво про IСЗЛiбрування 
Дiапазон вимiрюванъ U (650) = 0,78 мм.рт.ст UA/39/201126/2403 

5 
(600 ... 800) мм рт. ст. U (700) = 0,74 мм.рт.ст вiд 26.11.2020 
Цiна подiлки 1 мм рт. ст. U (750) = 0,38 мм.рт.ст 

U (800) = 0,28 мм.рт.ст 
k= 2, Р= 95% 

Гirрометр психрометричний ГО93 Сухий U= 0,27 °С Серmфiкат калiбрування 
ВIТ-2 Волоrий U= 0,27 °С UA/24/211 О 13/4342 Дiапазон вимiрюваю,: k=2, Р=95% вiд 13.10.2021 6 1'е~Шера'I)'РИ (16 .. . 40) 0С ± 0,2° 
с-

' вiдносноi: волоrостi (20 ... 90) % ; 
± 6% 
Kyroмip Тип 1 9121 u =00°01' Свiдоиrво про калiбрування 

7 
Дiапазон (2' ... 180°), k= 2, Р= 95% UA/232/200925/000584 Цiна подiлки mкали нонiусу 

вiд 25.09.2020 2' 
Ваrи лабораторнi 520048 U (100 r) = 0,020 r, Серmфiкат калiбрувавня PS 6000.Rl U (500 r) = 0,020 r, U А/3 5/211008/2346 

8 
Дiапазон вiд 0,3 r до 6000 r U (2000 r) = 0,023 r, вiд08.10.2021 
Дискретнiсть 0,01 r U (4000 r) = 0,031 r, 

U (6000 r) = 0,045 r, 
k=2;P= 95% 

6. Результати випробувань 
6.1 Контроль балiстично1 стiйкостi зразка № 1 було проведено за нормальних 

клiматичних умов. Результати заперешкодно1 деформацi1 наданi iз застосуванням розширено'i 
невизначеностi 0,59 мм для к=2, р=О,9545 (розширена невизначенiсть отримана шляхом 

-~=р=1--- ення стандартно~ невизначеностi на коефiцiент охоплення к=2, що визначае iнтервал з ~У-~ 6 ° ~ 'i>~lf! овiри, який дорiвнюе приблизно 95 % при допустимому нормальному розподiлi). о <ь.:...tl"~'юr • ня здiйснено у вiдповiдностi з ДСТУ-Н РМГ 43 :2006. ~.:~~ ~ ~ф 1?~,ультати випробувань наведено у таблицi 2. U s Cl ; _ _ [XJ 

~~ ·ф o- :t: _/, 
\).\<Р ,., "11 ..,.'°+ ~..., ~ 

v /:: а t/ : ~ \-\~'Ь_,r/ ДНД1 МВС УКР АIНИ, ВIДДIЛ ВИПРОБУВАНЬ 1 ~ * -~ кол випробуванъ № 21.915, примiрник 1, сторiнка 2 iз 3 (без вiдrиску печатки вiддiлу випробувань не дiйсна) 



Таблиця 2 
Об'скт Зброя та засiб Дпстанцiя N11 Куrвлу- ШвИДJСiсть Результати обсте.1иu Првмiтка 

випроб)''В&Н уражевпя обстрiлу, м пос- 11енвя, купl Vi.s, Наявнiсть Заперешкодна 

ни (001.нбка трiлу град, м/с пробою деформацiя, 

±0,5 м) (поuбка (поuбка мм 

±5°) ±0,5%) 

Авrомаr АК-74, 1 о 926 Непробiй о -
5,45 мм авrомаmий 
rnnpoн з кулею ПП 10,0 2 о 923 Непробiй о -
(7Нl0), маса кулi 3,6 г, 

нормована швидкiсть 

Зразок V2,sм(910±15) м/с 3 о 925 Непробiй о -
№1 

Гвюпiв1(3 Мосiна, 4 о 863 Непробiй 2 -
7,62 мм rвинriвковий 
rnnpoн з кулею JП1С 
(57-Н-323с), маса кулi 5 о 855 Непробiй 2 -
9,6 г, нормована 10,0 

ШВJЩЮСТЬ 

V2,5м (850±15) м/с 6 о 865 Непробiй 3 -

7 Висновок за результатами випробувань 
7 .1 Наданий захисний елемеm бронежиле-rу з маркуванням нанесен им вiд руки 

маркером чорного кольору: «Епiцентр miilux Finland», зi зворотноi' сторони: «Епiцентр Мiilux 

Ltd 6.5 Finland part 200422» (зразок № 1) витримав балiстичнi випробування щодо стiйкостi до 

обстрiлу iз застосуванням автомату АК-74 5,45-мм автоматними патронами з кулею ШI, 

гвинтiвки Мосiна 7,62 мм гвинтiвковими патронами з кулею ШIС та вiдповiдае 4 класу захисту 

згiдно ДСТУ 8782:2018 за нормальних клiматичних умов. 

Випробування проводили: 

Завiдувач ЛСРВЗ та СЗСЗ 

Старший науковий спiвробiтник 

Протокол склав: 

Старший науковий спiвробiтник 

€. В. Самусь 

В. О. Грусевич 

В. О. Грусевич 

Висновки цього протоколу стосуються тiльки вищенаведеного зразка. 

Результати стосуються зразка, у тому виглядi, у якому було отримано. 

Протокол випробувань не можна вiдтворювати частково без письмового дозволу 

начальника вiддiлу випробувань. 

Сторiнка протоколу не t: дiйсна без мастичного вiдтиску печатки вiддiлу. 

ДНДI МБС УКР АIНИ, ВIДДIЛ ВИПРОБУВАНЬ 

Протокол випробуванъ № 21.915, примiрНЮ( 1, cтopim<a 3 iз 3 (без вiдrиску печатки вiдцiлу випробуванъ не дiйсна) 
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